Karta techniczna

Drenaz Floradrain® FD 40-E

c € ETA -13/0668

Art. nr 3041
Dane techniczne:
Nazwa techniczna: Floradrain® FD 40-E
Material: poliolefin, gtéwnie PE
Kolor: ciemny szary
Wysokos¢: ok. 40 mm
Waga: ok. 1,9 kg/m?
Srednica otworéw dyfuzyjnych: ok.2 mm
Pojemnos¢ wodna: ok. 51/m?
Pojemno$¢ przelewowa: ok. 17 1/m?
Dostawa: plyta drenazowa o wymiarach: Pojemnos¢ powietrza: ok. 33 l/m?
1,00 m x 2,00 m ‘1 - .
’ ’ A t ki
Powierzchnia plyty: 2,00 m? ytrzymalosc na S'(.:IS anie
przy 10% kompresji
o 5
bez wypelnienia ok. 170 kN/m EN ISO 25619-2
Produkt w 100% z wypelnieniem ok. 250 kN/m?
z recy.kling " Zdolno$¢ drenazowa
nadajgcy sie
do ponownego stopien nachylenia przy:
uzycia lub recyklingu i=0.01 ok. 1,5 1/(s-m)
i=002 ok.-2,11/(sm)  EN1S0 12958
Przeznaczenie:
i=0.03 ok. 2,6 1/(s-m)
i=0.1 ok. 3,04 1/(s'm)

Element drenazowy stosowany gléwnie

jako:

) Wiasciwosci fizykochemiczne:

e clement odwadniajacy i ..

retencyjny - Otwarty dyfuzyjnie

- Pozytywny test na nierozprzestrzenianie ognia
zewnetrznego EN ISO 13501-5+A1:2010 (Raport
Klasyfikacyjny Instytutu Techniki Budowlanej-Zaktad

Badan Ogniowych)

e stosowany na dachach i stropach
garazy podziemnych

e réwniez w systemach dachu
odwréconego

- Odporny na utlenianie wg EN 13438
- Odporny na starzenie wg EN 12224

o redlmesds o emsme s - Okres trwatosci: powyzej 25 lat (pH 4-9i < 25 st. C)

ekstensywne - Biologicznie neutralny

e pod ciagi komunikacyjne Sposéb ulozenia:

Instalacja polega na ulozeniu plyt, o wymiarach 1x2m obok siebie z zakladem na
jedno wytloczenie, lub na styk z uzyciem specjalnych dedykowanych spinek.
Sugerowany zaklad techniczny - 5%.

Plyty nalezy wypelni¢ drobnym, mrozoodpornym kruszywem.

Material powinien by¢ zakryty w przeciagu jednego miesigca od instalacji.

Producent: ZinCo GmbH
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