Drenaz Protectodrain® PD 250

Karta techniczna JI——

Dane techniczne:

Nazwa techniczna: Protectodrain® PD 250
Material: ABS

Kolor: czarny

Wysokos¢: ok.25 mm

Waga: ok. 5 kg/m?

Grubos¢ maty ochronne;: ok. 3 mm

Wysokos¢ kubetkow: ok. 20 mm

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie
przy 10% kompresji ok. 460 kIN/m? EN ISO 25619-2:2006
Zdolnos¢ drenazowa

Dostawa: plyta drenazowa o wymiarach:

1,00 m x 2,00 m stopien nachylenia przy:
Powlerzchnia plyty: 2,00 m* i=0.01 ok 1,1 /(sm)
' i=002 ok 1,51/(ssm) ENISO 12958
Produkt w 100%
i= k. 1,91/(s:
z recyklingu nadajgcy i=0.03 © /(s:m)
' sie do ponownego

uzytku lub recyklingu Wilasciwosci fizykochemiczne:

)L 4

Przeznaczenie:

- Otwarty dyfuzyjnie

- Pozytywny test na nierozprzestrzenianie ognia
zewnetrznego EN ISO 13501-5+A1:2010 (Raport

Wytrzymala mata drenazowa z zespolona Klasy,fikacy!'ny Instytutu Techniki Budowlanej-Zakiad

wi6kning ochronng, stosowana jako: Badan Ogniowych)

e jako element odwadniajacy i - Odporny na starzenie wg EN 12224

ochronny - Okres trwalosci: powyzej 25 lat (pH 4-9 i < 25 st. C)
- Biologicznie neutralny
e stosowany na dachach i stropach
garazy podziemnych Sposob ulozenia:
e pod nasadzenia intensywne Instalacja plyt odbywa si¢ przez ich ulozenie na styk i pofaczenie za pomoca
specjalnych dedykowanych acznikéw. Sugerowany zaklad technologiczny- 5%.

o jako szalunck tracony pod drogi i Material powinien by¢ zakryty w przeciggu dwoch tygodni od instalacji.

fundamenty, pod ruch kolowy ciezki

e pod ci¢zkie obiekty matej
architektury

Producent: ZinCo GmbH
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