Ptyty izolacyjne termPIR®

KARTA TECHNICZNA
PLYTY IZOLACYIJINE termPIR® AL OSB

termPIR
phyty izolacyjne

termPIR® AL OSB Dane dotyczgce wyrobu:

Ptyty izolacyjne termPIR® AL OSB sktadaja sie z ptyty termPIR® z rdzeniem
z pianki PIR pokrytej obustronnie gazoszczelng oktadzing warstwowa na bazie
papieru, aluminium oraz ptyta OSB o grubosci 8 do 22 mm. Pomiedzy ptyta
z okfadzing aluminiowa, a ptytg OSB znajduje sie warstwa adhezyjna.

Opis ptyty:

Certyfikaty / Atesty:

_ Green """"‘Sr
architecture ‘35?;

Znak CE
Zgodnos¢ z EN 13165+A2 oraz EN 13172
Badania wiasciwosci cieplnych: ITB

Dopuszczono do obrotu na terenie UE

- g

FIT (frez ptaski)

Informacje o substancjach zawartych w wyrobie, o ktérych mowa w art. 31

Lfeltieisle ® Peaplzeasisne procllau: oraz 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH): Nie dotyczy

Ptyty montowac w jednej lub kliku warstwach systemem ,na mijanke”.
Ptyty powinny szczelnie przylegac do siebie nawzajem. Zapewnic¢ stabilnosc¢
podtoza.

Montowac¢ mechanicznie za pomoca wkretéw, podwieszac lub klei¢ -

w zaleznosci odrodzaju poditoza i typu hydroizolacji. Zabezpieczy¢ przed
przeciggnieciem wkretéwprzez plyte. Zabezpieczy¢ przed wptywem
warunkéw atmosferycznych. Plyty nie sg elementem nosnym.

Instrukcje:

Dodatkowe informacje zawarte sg w Katalogu Technicznym dostepnym na
stronie www.termpir.eu

www.termpir.eu
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termPIR® AL OSB

Rodzaj rdzenia:
Gestos¢ rdzenia: p =30 kg/m?

Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta:

Standardowe wymiary ptyt [mmm]: 1200 x 2500
Wymiary ptyt na zamowienie [mm]: -
Wspodtczynik: U [W/mzK], wg
U=1/(Re+R,+Ri
Grubos$é nominalna dla sciany 20 093
[Or?arc?r]:cieplny: dla dachu 090 096
Rp [m?K/W]* dla podtogi 0,93
60 0,34
2,75 0,35
0,34
100 0,21
4,65 0,21
0,21
140 0,15
6,50 015
0,15

Reakcja na ogien
(dla pojedynczego, niezabudowanego wyrobu):

www.termpir.eu

Dane dotyczace wyrobu:
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Sztywna pianka poliizocyjanuratowa (PIR)

dla (20 = d,, =250 mm): A, = 0,022 (W/m-K)
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Klasa E (od strony OSB) / F (od strony ptyty PIR)
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o termPIR
PLYTY IZOLACYINE termPIR® AL OSB plyty izolacyjne
termPIR® AL OSB Dane dotyczace wyrobu:
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta: A, (wg EN 10456) dla ptyty OSB = 0,13 (W/m-K)
Izolacyjnos¢ akustyczna: termPIR® OSB/ PIR AL 20 25(-1;-3)
Grubos¢ nominalna [mm]: 20 30 40 50 60 70 80 20
Opér cieplny: R, [M2K/W]* 0,95 1,40 1,90 235 2,80 330 3,75 4,20
100 1o 120 130 140 150 160 -
*dla grupy termPIR® OSB/PIR AL [d,]
4,70 515 5,60 6,10 6,55 7,00 7,50 -
Budynki: Zastosowanie ptyt w energooszczednych budynkach:
jednorodzinne, wielorodzinne dachy skosne w Uktadzie nakrokwiowym |
jednorodzinne dachy skosne w Uktadzie podkrokwiowym
mieszkaniowe, ustugowe i przemystowe dachy ptaskie - stropodachy, tarasy - montowane mechanicznie
mieszkaniowe, ustugowe i przemystowe dachy ptaskie - stropodachy, tarasy - system klejony
mieszkaniowe, ustugowe i przemystowe Sciany zewnetrzne tréojwarstwow
mieszkaniowe, ustugowe i przemystowe Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe w systemie ETICS
mieszkaniowe, ustugowe i przemystowe Sciany piwnic i fundamentéw
mieszkaniowe, ustugowe i przemystowe Sciany dziatowe
mieszkaniowe, ustugowe i przemystowe stropy miedzykondygnacyjne
mieszkaniowe, ustugowe i przemystowe podtoga na gruncie
inwentarskie, przemystowe sufity podwieszone - zmywalne
istniejace, zabytkowe, klatki schodowe docieplenie $cian od wewnatrz |
prefabrykowane odporne na korozje betonu Sciany z prefabrykatéw
B plyty zalecane do uzytku
DoP nr. N.GP/OSB/1 Aktualizacja: 18.03.2026
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